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BİZ KİMİZ?

Ege Conta 2008 yılında Bayrampaşa da 
perakende mağazası faaliyeti ile iş hayatına 

başladı.2009 yılında halen faaliyet gösterdiği Emintaş 
Akel İş Merkezinde mağazacılık alanında hizmet vermeye

devam etmiştir.Geçen süre zarfında 2010 yılının ilk aylarında üretim
alanında da hızla atılım yapan �rmamız bünyesine kattığı birçok teknolojik makina ile hızlı ve 
kaliteli ürün üretme kapasitesine ulaşmıştır.Üretim hattında Kauçuk Enjeksiyon , Plastik 
Enjeksiyon ,Otomatik Hidrolik Presler , Azotlu Çapak Alma Makinası ,Kalite Kontrol Makinası 
ile Özel Ptfe Sızdırmazlık Contaları üreten Otomasyon Makinaları mevcuttur.Önümüzdeki 
orta vadede %50 oranında makine ekipmanı sağlanması hede�enmektedir. 

ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZ

HİZMET VERDİĞİMİZ ÜRETİM SEKTÖRLERİ

O-RİNG

X-RİNG

NUTRİNG

ÖZEL ÜRETİM CONTALAR

TOZ KEÇELERİ

HİDROLİK KEÇELER

PNÖMATİK KEÇELER

DİYAFRAM KEÇELER

HAVACILIK

OTOMOTİV

HİDROLİK/ PNÖMATİK

İLETKEN/ YARI İLETKEN

GIDA VE İLAÇ

GENEL SANAYİ

PETROL/ GAZ

İÇME SUYU

SAĞLIK SEKTÖRÜ
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KULLANILAN KAUÇUK ÜRÜNLERİ

NBR 70 / NBR 90 – NİTRİL KAUÇUK

Genel amaçlı malzemedir. Nitril kauçuk tipi olarak devamlı -40° ile +105 C° sıcaklık değeri taşıyan yerlerde 
kullanılır. Aralıklı çalışmalarda ise +120 C° dereceye kadar dayanıklıdır. Fiyat ve fonksiyon yönünden en çok 
tercih edilen malzeme tipidir. NBR, polar olmayan kauçuklara göre önemli oranda yüksek elektrik özelliği 
gösterir. Bu yüzden elektrik izolasyon malzemesi olarak kullanılmaktadır. NBR, conta, hortum, taşıyıcı bant, 
fren balatası imalatında, mil, silindir ve kazan kaplamalarında kullanılmaktadır. Yağara dirençlidir ve yüksek 
sıcaklık isteyen uygulamalar için formüle edilebilir, iyi mekanik özelliklere sahiptir, metale yapışma özelliği 

iyidir. Yaşlanma özellikleri orta değerlidir.

FKM (VİTON)-FLOROKARBON KAUÇUK

Her tip gres, yağ, yakıt, çözücü ve kimyasal maddelere ve solvente 
dayanıklıdır. Birçok kimyasala karşı direnci çok iyidir. Düşük gaz 
geçirgenliği istendiğinde ve vakum sistemlerinde çok iyi 
sonuçlar verir. -30° ile +225° sıcaklıkları arasında kullanılmak-
tadır. Yüksek sıcaklık ve yüksek devirli ortamlarda krank 
keçelerinde kullanılır. Yaşlanma özelliği en üst değerlerdedir. 
Bu tip üstün özellikler göstermesi neticesinde pahalı bir 
malzemedir.

PA-POLİAMİD

Yaygın olarak “NAYLON” olarak bilinir. -20 C° ile +90 C° arasında 
kullanılabilir. Özel tiplerinde kullanım sınırı 140 C° kadar çıkabilir. Sürtünme ve aşınma 

özellikleri çok iyidir. Yağlara, yakıtlara, esterlere, ketonlara karşı dayanıklıdır.

TPU-TERMOPLASTİK POLİÜRETAN

TPU’nın enjeksiyon kalıplaması ile etkin bir biçimde 
işlenebilmesine olanak sağlayan iyi mekanik özellikleri vardır. TPU’nun esas avantajları aşınmaya karşı 

yüksek direnç, geniş bir sıcaklık aralığı esnekliği, mineral yağlara, gres yağlarına ve birçok çözücüye karşı 
dirençlidir. Kırılma ve aşınma direnci yüksek, esnek bir yapıya sahiptir. En kuvvetli �ziksel ve kimyasal 
özelliklere sahip materyaldir. Her türlü şekle uygunluk özelliği gösterir. -70C° ile + 100C° aralığında çalışma 
aralığı vardır. Özellikle hidrolik veya havalı piston keçelerinde kullanılmaktadır. 
Döner mil keçelerinde de toz dudağı olarak başarı ile görev yapmaktadır.

MQ, VMQ, PVMQ-SİLİKON

Ozon, düşük, sıcaklık ve suya karşı direnci iyidir. EP katkılı yağlara direnci ve mekanik özellikleri zayıftır, 
kullanımı uygun görülmez. Malzemenin yaygın kullanımı krank mil keçeleridir. -60C° ile +250 C° sıcaklık 
aralığında kullanılabilir.
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KULLANILAN KAUÇUK ÜRÜNLERİ

CR-NEOPREN

-45C°ile +100C° arasında kopma, yırtılma ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır. Aleve karşı dirençlidir. Yüksek 
değerli mineral yağlarda, silikon yağı, gres ve alkole karşı direnci iyidir. Aynı anda mineral yağlarda ve 
atmosferik şartlara dayanıklıdır. Yakıtlara, solventlere ve hidrokarbonlara dayanımı düşüktür.

PTFE-POLİTETRAFLOROETİLEN (TEFLON)

Neredeyse tüm sanayi dallarında kullanılan kimyasal maddelere dayanıklı bir plastik malzemedir. -260 C° 
ile +260 C° arasında kullanım alanı vardır. Sürtünme katsayısı en düşük katı maddedir. Yapışma özelliği 
göstermez. Yağlanmasız yatak malzemeleridir. Bazı tipleri çok iyi elektrik yalıtkanıdır. Uygulama alanlarına 
göre saf, cam elyafı, karbonlu, gra�tli, bronzlu, molibden sülfürlü PTFE kullanılır.

NR-TABİİ KAUÇUK

Kullanım sıcaklığı aralığı -60C° ile 90C° arasındadır. Ester bazı sıvılar, glikol esaslı fren sıvılarına dayanıklıdır. 
Petrol esaslı yağlara, yakıtlara ve gres yağlarına dayanımı zayıftır. Yüksek esneklik ve mekanik özellikler 
gerektiren yerlerde kullanılır. Ortam dayanımı yönünden SBR ile benzer özellikler gösterir.

SBR-STİREN BAUTADİEN KAUÇUK

Glikol esaslı fren yağlarına, asit ve bazlara alkole, ester bazlı sıvılara ve oksijene karşı dirençlidir.  -50C° ile 
-100C° arasındaki sıcaklıklarda kullanılır. Yakıtlar ve petrol esaslı ağlara dayanıklı değildir.

ACM-POLİAKRİLİK KAUÇUK

Yüksek sıcaklıklarda ve EP katkılı yağlarda 
Nitril kauçuğa göre daha dayanıklıdır. -30 
C° ile +130 C° arasındaki sıcaklıklarda 
çalışır. Ozon direnci iyidir. Yakıt direnci, 
düşük sıcaklık dayanımı ve suya direnci 
zayıftır. Özellikle dişli kutusu keçelerinde 
kullanılmaktadır.

HNBR-HİDROJENE NİTRİL 
KAUÇUK

Hidrojene Nitril kauçuk NBR polimerlerinden 
üretilir. Bu şekilde hazırlanan malzemelerin özellikleri 
yüksek mekanik güçleri ve aşınmaya karşı dirençleri, ozon, ısı, 
petrol ürünleri, mineral yağlara ve gres yağlarına direnci 
mükemmeldir. Yanma, benzen ve solventlere karşı direnci 
kötüdür. Ortam dayanıklılığı Nitril kauçuk özelliği gösterir. 
-40 C° - +150 C° arası kullanılabilir.

03



GENEL ÖZELLİKLER
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ÜRÜN KULLANIM 
SICAKLIK ARALIĞI GRAFİĞİ

DİKKAT: Yukarıda incelediğiniz gra�kte servis sıcaklığı aralığı sadece referans içindir. Fiili servis 
ortamında bazı çok özel bileşikler, bu tabloda gösterilen en yüksek sıcaklığa erişemeyebilir. Maruz 
kalma kısa sürede veya aralıklarla gerçekleşirse, daha yüksek sıcaklığa ulaşabilir.
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O-RİNG KİTS
ŞERİT O-RİNG
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KİMYASAL
UYGUNLUK
TABLOSU
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SIZDIRMIYORSA
EGE CONTA



FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI :
Yeni Maltepe Yolu Emintaş Akel Sanayi Sitesi No:68 
Bayrampaşa/ İSTANBUL
Telefon : 0212 576 53 20 pbx - 0212 576 53 30
Faks : +90 212 576 53 32
E-mail : info@egeconta.com
www.egeconta.com

FABRİKA :
Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Birlik Sanayi 
Sitesi 6.Cadde No:5-7-9 
Beylikdüzü / İSTANBUL
Telefon : 0212 8760176
Faks : 0212 8760177
E-mail : mail:megeli@egeconta.com 
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